PROBIO

Biocide a large spectre pour le traitement
des eaux en traitement de surface.

PROBIO est un biocide (produit chimique toxrique pour les micro-organismes) 3 large spectre. Il détruit les organismes nuisibles (bactéries,
champignons, leuures, algues, moisissures...) sur les installations de peinture 3 rideau d'eau, ainsi que sur les systemes d’eau de refroidissement
industriels, bains de traitement de surface, etc. Ce produit permet donc de désinfecter I'eau.

PROBIO est un biocide tres efficace pour traiter presque tous les micro-organismes, méme en petite concentration.

PROBIO est conforme 3 Ia Directiue Européenne 98/8/CE relatiue 3 la mise sur le marché de produits biacides. Il sagit donc d'un produit efficace ne
comportant pas de risques inacceptables.

PROBIO est interdit d’'emploi dans le systeme d’eau potable (consommation humaine).

Auantages Caractéristiques

Réduit Ia biosalissure ETAT PHYSIQUE Liquide transparent
Euite les mauuaises odeurs

Empéche la propagation de micro-organismes COULEUR Jaunatre

Large champs d'action: efficace sur [a quasi-totalité des micro- ODEUR Légérement aromatique

organismes
TEMPERATURE D'EBULLITION  100°C

Dosage o

Le dosage de PROBIO dépend de plusieurs facteurs: SOLUBILITE Totale dans feau
Nature et qualité des micro-organismes.
Uolume du bain ou circuit.
Fréquence de changement du bain. ~————— Porter des gants et lunettes de
Quantité de pollution. pmtectign appmpriés_

Traitement de choc 1% du uolume d’eau

Traitement d’entretien 0,23 04 % du uolume d’eau
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